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Istanbul li, Sisli figesi, Abide-i Hiirriyet Caddesi No:17, 1005 Ada, 23 Parsel
Adresinde Bulunan Ozel Saint IV_I_ichel Fransiz Lisesinin, Binasinin Mevcut
Tasiyict Sisteminin Malzeme Ozellikleri ve Statik Durumu Hakkinda

2A MUHENDISLIK ORG. SAN. TiC. LTD. STI.

ilgili yazimz ile I.T.U. Deprem Miihendisligi ve Afet Yonetimi Enstitiisii Muidiirltigiine,
yapmis oldugunuz basvuru {izerine, Istanbul 1li, Sisli Ilgesi, Abide-i Hiirriyet Caddesi No:17 ,
1005 Ada, 23 Parsel Adresinde Bulunan Ozel Saint Michel Fransiz Lisesi binasina gidilmis ve
bu rapor séz konusu yigma binanin (Resim 1) diisey tastyicilar olusturan tugla duvarlarmin,
betonarme elemanlarinin deneysel yontemlerle incelenmesi ve binanin deprem performans

durumunun belirlenmesi i¢in hazirlanmistir.

Resim 1. Incelenen binanin digtan gériiniisii
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1. Yapida Yerinde ve Laboratuvarda Yapilan Deneyler :

S6z konusu binaya gidilerek , binada yigma tugla ve derz (birlesim harci) bilesiminden olugan
birlesim bolgelerinden Ayrica binada yigma tugla ve derz (birlesim harci) bilesiminden olusan
birlesim bolgelerinden karot makinasi vasitasi ile tugla ve derz harcim igeren silindirik

numuneler alimistir. Ornek bir karot resmi, Resim 2 olarak verilmistir. Karot kesiti ise Sekil

1,2’ de gosterilmistir.

Resim 2. Ornek karot resmi (tugla harg birlegimi)

Binada y1gma tugla ve derz (birlesim harci) bilesiminden olusan birlesim blgelerinden karot

makinas vasitasi ile 100 mm capinda tugla ve derz harcini igeren silindirik numunelerin sekli

(@

W

Sekil 1. Numune kesiti

agagida verilmektedir. (Sekil 1).

Alman tugla ve harg birlesim numuneleri tizerinde basing deneyleri yapilmistir. Basing
deneylerinde numunenin alt ve st yiiziine yiikiin homojen bir sekilde dagilmasini saglamak

amactyla bashik yapilmigtir. Baglikli numune sekli ise $ekil 2° de goriilmektedir. Numunelerde
kayma deneyi yapilist ile ilgili 6rnek bir resim de, Resim 3 olarak asagida verilmistir. Yapilan

deneylerden elde edilen sonuglar asagida verilmisgtir.
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Yukaridaki sonuglardan Ortalama Kayma Dayanimi 2,4 kgf/em?, %90 giivenlikli karakteristik
Kayma Dayanimi 1,85 kgf/em? olarak bulunmustur.

Elde edilen deger, genelde yigma binalarda kabul edilen smir deger (deprem
yonetmenliginde minimum olarak alinan) 1.5 kgf/cm? degerinin iistiindedir.

3. Tugla —Har¢ Duvar Uzerinde Basing ve Elastisite Modiilii Deneyi Sonuglar: -

Yapimn degisik katlarindan rastgele duvarlarindan alinmis tugla ve harg birlikte
numuneler iizerinde duvar basing deneyi uygulanmistir. Bu deneyde yiikiin homojen dagilmas:
icin numuneye bashk yapildiktan sonra basing uygulanmigtir. Elde edilen duvar basing

dayanimlar ve elastisite modiilii sonuglar1 agagidaki Tablo 2° de verilmistir.

Tablo 2. Kompozit tugla - har¢ numunelerde basing deneyi sonuglar

Nkt Duvar Basing | Elastisite

No Deney Yapilan Duvar Dayanimi Modiilii

(kgf/em?) (kgf/cm?)
1 Bodrum Kat Yigma Duvari 24 4610
2 Bodrum Kat Yigma Duvari 32 5270
3 Zemin kat yigma duvan 25 6551
4 Zemin kat yigma duvari 34 6910
5 1. Normal kat yigma duvari 41 7114
6 1.Normal kat yigma duvari 26 5125
7 2.Normal kat yigma duvari 27 4788
8 2.Normal kat yigma duvart 22 5102

Yukaridaki sonuglardan Minimum Duvar Basing Dayanimi 22 kgf/cm?, Ortalama Duvar
Basing Dayammu 29 kgf/cm?, Minimum Elastisite Modiilii 4610 kgf/cm?, Ortalama Elastisite
Modiilii 5684 kgf/cm? hesaplanmustir.

Bu degerler duvarlar i¢in genelde beklenen ve kabul edilebilir degerlerdir.

Ayrica degisik yerlerden alinan tugla numunelerinde basing yapilmus, elde edilen sonuglar
105,74,69 ve 122 kgflem? olarak bulunmustur. Binanin degisik katlarindan alinan dogal
taslarin basinglan srasiyla, 116,7 MPa (1.N. kat) ve 127.2 MPa (Bodrum kat) olarak
bulunmustur.
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4. Genel Deney Calismalar

Deneyler ile ilgili bazi resimler asagida verilmistir.
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4. Genel Sonuglar

Ana yigma binada yapilan deney sonuglarina gore, harman tuglali yigma duvarlar i¢in elde
edilen sonuglar;

Ortalama Duvar Basing dayanmimi : fem =29 kgf/em?
Minimum Duvar Basing dayanimi : fem =22 kgf/cm?

Ortalama Duvar Kayma dayammi To = 2,4 kgf/ cm?
Giivenirlikli Karakteristik Duvar Kayma Dayanimi To = 1,85 kgf/ cm?

(TDY’nin madde5.3.3.4’{indeki, Denklem 5.1deki(tem = 1o+ po),To degeridir).
Minimum Duvar Elastisite Modiilii 4610 kgf/cm?,
Ortalama Duvar Elastisite Modiilii 5684 kgf/cm? seklindedir.

Elde edilen bu kayma dayanimmin, genelde yigma binalarda simr deger olarak kabul edilen
(Deprem yonetmenliginde minimum olarak alinan) 1.5 kgf/em? degerinin gok {istiindedir.

Bilginize saygi ile sunulur. Haziran 2023.

su
Tek. Muyat MEYDAN Prof. Dr. Hasan YILDIRIM

F A )

; I o TN

IMZA TASDIK ()!ﬁi"%(ii{,/{:’ a8

Rapor Iceriginin ,\‘nrm\‘hfﬁ]é-ﬁ \ P
imza Sahiplerine iil'r.‘\‘ w523

ir
\\




LYCEE FRANCAIS
SAINT-MICHEL

e G005

OZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LISESI

PAFTA 141, ADA 1005, PARSEL 23
ABIDE-l HURRIYET CADDESI NO.17 34380 SISLI ISTANBUL

YAPISAL SISTEM ANALIZ
HESAP VE DEGERLENDIRME RAPORU

0:21 Kadkoy/istanbul
Kadikdy V.0.478 (054 5295

TASARIM - MIMARLIK - MUHEMNDISLIK

INSA TASARIM MiM. MUH. INS. TAAH. SAN. VE TiC. LTD. STi.
www.insayapitasarim.com mail:info@insayapitasarim.com insayapitasarim@gmail.com

Tif: +90216 3251174  GSM: +9 05 4672 0 4672




5. SONUC

[stanbul ili, Sisli ilgesi, Cumhuriyet mahallesi, Abide-i Hiirriyet caddesi, 1005 Ada, 141 Pafta,
23 Parsel No’lu arsada bulunan Saint Michel Fransiz Lisesi 2018 Deprem yonetmeligine gére
performans analizi yapilarak incelenmistir. Yapida yerinde inceleme, hasar tespit, zemin
arastirmalar ve malzeme deneyleri yapilarak bina hakkinda teknik bilgiler elde edilmistir.

St Michel Lise binasi 20yy baglarinda insa edilmis, ger¢eklesen depremlerde herhangi
bir hasar almadan giiniimiize ulasmis tarihi bir eserdir. ITU tarafindan yapilan malzeme
deneylerinde goriildiigii iizere tasiyici malzemelerdeki kayma dayanimi ve basing dayanimi
degerleri yonetmelikte verilen minimum degerlerin ¢ok iizerindedir. Binanin mevcut
durumunda yapilan analizler sonucunda TBDY2018 kapsaminda okul yapilarin DD1 deprem
yer hareketi diizeyi i¢in Kontrollii Hasar, DD3 deprem yer hareketi diizeyi igin Sinirh Hasar
Performans Diizeyininin saglanmasi beklenmektedir. STA4CAD’de yapilan analizler sonucu
bu degerler saglanmistir. Fakat yerinde yapilan incelemeler ve hesap sonuglarina gére déseme
sistemindeki deplasmanlarin fazla olmasi duvarlarin zorlanmasina sebep oldugu tespit
edilmistir. Désemelerde kullanilan gelik profillerin gectigi acikhi@in fazla olusu hissedilen
titresimi artirmistr.

Yapilan analiz ve tahkiklerde deprem yonetmeligine gore diisey tasiyict sistemde

inceleme yapilmistir. Yerinde yapilan incelemede désemelerde hissedilir titresimler oldugu
tespit edildiginden deprem yonetmeliginin kapsami disinda kalan dosemelerle ilgili ayrica bir
miihendislik ¢aligmasi yapilmigtir. Yapilan tahkikler neticesinde; binanin Kontrollu Hasar
Seviyesini sagladigi hesap edilmesine ragmen, dosemelerdeki sehim yetersizliklerinden
dolay1 binada, ileride tasiyic1 duvarlarda deprem etkisinden bagimsiz olugacak hasarlar
meydana gelebilecegi miitaala edildiginden déseme ve désemelerin bagh oldugu ilgili
elemanlarin iyilestirilmesi dnerilmektedir.
Yukarida belirtilen degerlendirmeler sonucunda inceleme konusu Istanbul ili Sigli Ilgesi
Cumbhuriyet mahallesi Abide-i Hiirriyet caddesinde 1005 ada 141 pafta 23 parsel lizerinde
bulunan 17 nolu yapimin mevcut haliyle 2018 Tiirkiye Bina Deprem Yo6netmeligine gore
Kontrolli Hasar Performans Seviyesi sinirlarinda kaldigi, binanin saglam ve dayanikh
oldugu, can giivenligini sagladigi ve Ozel Ogretim Kurumu (Ozel Kurs/Okul/Yurt/Ozel
Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi/Ozel Hizmeti¢i Egitim Merkezi) olarak kullamlmasinda
sakinca olmadig1 sonucuna varilmistir.

Sonug olarak mevcut okul yapisinin kullanimina devam edebilecegi tespit edilmistir.
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